
Jensen CV8  6,3l V8 Baujahr 1965Â Â  Anfertigung einer doppelflutigen Edelstahl-Sportauspuffanlage bestehend aus EdelstahlfÃ¤cherkrÃ¼mmer und zweiKammerschalldÃ¤mpferÂ Anfertigung einer doppelflutigen Edelstahl-Sportauspuffanlage bestehend aus EdelstahlfÃ¤cherkrÃ¼mmer und zweiKammerschalldÃ¤mpfer Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â FÃ¤cherkrÃ¼mmer:zwei KrÃ¼mmerhÃ¤lften mit je 4 x 45mm in 2 x 55mm in 1 x 63,5mm Â Â Rohrdurchmesser:ab FÃ¤cherkrÃ¼mmer doppelflutug 63,5mm Â Â Â Endrohrvariante:Â links und rechts je 1 x 63,5mm Typ 14 rund, nicht eingerollt, ohne Absorber Â Â Â Dauer der Einzelanfertigung:Â fÃ¼nf Werktage German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 21 November, 2024, 17:01


