
BMW 118i Typ E87Â Â  Anfertigung einer 63,5 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab dem orig. Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links und rechts.Â Anfertigung einer 63,5 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab dem orig.  Katalysator mit einem VorschalldÃ¤mpfer undeinem EndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links und rechts.Â Â AusfÃ¼hrung / Rohrdurchmesser:Â Â ab dem orig. Katalysator einflutig 63,5 mm mit einem VorschalldÃ¤mpfer und einem EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang linksund rechtsÂ Â Â Endrohrvariante:Â links + rechts je 2 x 70 mm Typ 14rund, abgeschrÃ¤gt, nicht eingerollt, ohne AbsorberÂ Â Â Dauer der Einzelanfertigung:Â zwei Werktage incl. DEKRA-AbnahmeÂ German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 22 December, 2024, 01:00


