
Mercedes Benz W112 "Heckflosse"Â Â  Anfertigung einer Edelstahl-Sport-Abgasanlage bestehend aus zweiÂ  3in1  FÃ¤cherkrÃ¼mmern, einem einflutigenVorschalldÃ¤mpfern und zwei EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links und rechts.Â Anfertigung einer Edelstahl-Sport-Abgasanlage bestehend aus zweiÂ  3in1   FÃ¤cherkrÃ¼mmern, einem einflutigenVorschalldÃ¤mpfern und zwei  EndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links und rechts.Â Â FÃ¤cherkrÃ¼mmer:zwei KrÃ¼mmerhÃ¤lften mit je 3 x 45 mm in 1 x 55 mmDieser FÃ¤cherkrÃ¼mmer wurde nachhistorischem Vorbild gefertigt. Alee sechs Auslasskanale wurden einzeln abgefÃ¼hrt.Â Â Â Rohrdurchmesser:ab FÃ¤cherkrÃ¼mmer einflutig 63,5 mm mit einem VorschalldÃ¤mpfer und zwei EndschalldÃ¤mpfern mit Ausgang links undrechtsÂ Â  Â Â Endrohrvariante:Â links und rechts je 2 x 50 mm mm Typ 10 rund, uneingerollt, 30Â° abgeschrÃ¤gt, ohne AbdorberÂ Â Â  Dauer der Einzelanfertigung: sieben Werktage + DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 23 November, 2024, 07:15


