
Subaru Impreza WRX STi 4WDÂ Â  Anfertigung einer einflutigen 63,5 mm Edelstahl-Sport-Abgasanlage bestehend aus einem VorschalldÃ¤mpfer und einemEndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links incl. Unterdruck-Abgasklappe.Â Anfertigung einer einflutigen 63,5 mm Edelstahl-Sport-Abgasanlage  bestehend aus einem VorschalldÃ¤mpfer und einemEndschalldÃ¤mpfer mit  Ausgang links incl. Unterdruck-Abgasklappe.Â Â Rohrdurchmesser:ab Downpipe einflutig 63,5 mm mit einem 200Zellen Metallkatalysator, einem VorschalldÃ¤mpfer und einemEndschalldÃ¤mpfer mit Ausgang links  Â Â Abgasklappe:eine 64mm Unterdruck-Abgasklappe (drucklos offen) vor den EndschalldÃ¤mpfer Â Â Â Endrohrvariante:Â links 1 x 100 mm Typ 10 rund, nicht eingerollt, gerade, ohne AbdorberÂ Â Â  Dauer der Einzelanfertigung: ein Werktag + DEKRA-AbnahmeGerman Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugenhttps://www.german-exhaust.dePowered bei Joomla!Generiert: 21 November, 2024, 12:15


